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Изотермический контейнер модели ISOTEC

Для сохранения температуры охлажденных и замороженных продуктов

Технические характеристики :

Оборудование :

Размеры                                                                      800 х 1200 мм

Грузоподъемность                                                                  700 кг

Коэффициент теплопроводности                               0,29

Для сохранения температуры охлажденных и замороженных продуктовДля сохранения температуры охлажденных и замороженных продуктов

121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, вл.1, офис 96, БЦ "Парк Победы"

Аксессуары по запросу

Сэндвич конструкция - сварной усиленный стальной каркас

Замок - 4 пункта

Эргономичная ручка для легкого открытия и закрытия двери
Усиленная конструкция рамы двери

Функциональные части двери из листового металла

Все подвижные части легкозаменяемые

3-х камерная / 2-х губная система изоляции

Металлические ножки / паллетное основание

Магнитная фиксация двери в открытом положении

Стандартный цвет: синий

Изоляционный материал: пентановая пена

Гладкая внутренняя ванна без углублений для полок

Стандартное оснащение :
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Карман для документов

Оборудование - описание :

ООО "КРАВТЕЛ" тел.: +7 (495) 374-94-96; м.: 8-916-772-89-66

e-mail: info@kravtel.ru Internet: www.kravtel.ru

ISOTEC® Ergo 600 - V2
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Аксессуары по запросу

Отбойник 
Защита от наезда

Направляющие шины для эвтектических плат размера 390 х 295 х 34 мм
1 большая металлическая панель

Объем                                                                                      1170 л

ISOTEC  ERGO 1170

Наименование модели ISOTEC   ERGO 1170

Высота с паллетом                                                              2129 мм

Полезная высота                                                                  1794 мм


