
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Logic 
Store INSTOREPolyBox

® ® ® ®

ООО "Кравтел"
Офис: 121096, Москва, ул. Василисы Кожиной, вл.1, офис 96, БЦ "Парк Победы"

+7 (800) 500-62-74 – бесплатная линия

тел./факс +7 (495) 374-94-96

тел: +7 (916) 506-33-88

e-mail: info@kravtel.ru

www.kravtel.ru

cont3
Вычеркивание



Содержание
  
 С

о
д

е
р

ж
а

н
и

е
0

1

История компании

О компании

Технологии

Крупногабаритные контейнеры

Цельнолитой контейнер iBox 1200х800 02

05

03

04

06

08

12

10

13

16

14

17

18

20

19

21

23

22

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Цельнолитой контейнер iBox 1200х1000

Цельнолитой контейнер iBox 1130х1130

Разборный полимерный контейнер PolyBox

Разборный контейнер TwinSheet

Ящики

Линейка контейнеров для мяса Е1, Е2, Е3

Вкладываемые контейнеры INSTORE

Полочные контейнеры SK

Универсальные контейнеры

Поддоны

Средний поддон 1200х800

Лёгкий поддон 1200х800

Лёгкий  поддон 1200х1000

Средний поддон 1200х1000

Лёгкий поддон для транспортировки биг-бэга 1105х1105 и 1050х1050

Усиленный многооборотный поддон 1200х800

Гигиенический поддон V1 

Лёгкий поддон для транспортировки груза в мешках 1300х1100 мм

Усиленный поддон для стеллажного хранения 1200х1000 мм

Усиленный поддон для 19-литровых бутылей BottleRack

Контейнеры в системе обращения с отходами

Контейнер для ТКО объёмом 1100 литров

Контейнер для ТКО объёмом 660 литров

Контейнер для отходов объёмом 120 литров

Контейнер для отходов объёмом 240 литров

Контейнер для селективного сбора отходов

Полимерный лист

Полимерный лист TRIPLIC

Полимерный лист Diamond

Полимерный лист Bubble Guard

Паллетная прокладка

Общая информация

Контейнеры серии KLT

Евроконтейнеры EC

Серия складских лотков Logic Store



Крупногабаритные контейнеры

Преимущества
прочность и долговечность
возможность штабелирования и стеллажного хранения
адаптирован под автоматизированную обработку гидравлическими тележками и погрузчиками
соответствует гигиеническим нормам перерабатывающих и пищевых производств

количество в 1 упаковке - 3 шт.
количество в еврофуре (80 куб.м.) - 99 шт.

температура эксплуатации от -30°С до +40°С
температура мойки до +90°С

сырьё - полиэтилен HDPE
цвет (стандартный) - серый

Цельнолитой контейнер iBox 1200х800

Технические характеристики  
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Крышка контейнера литьевая

размеры  внешние     1215х815 мм
вес                                              5,6 кг
упаковка на паллете              40 шт.

05.015.91.РЕ

В 2015 году данный контейнер 
стал лауреатом конкурса 

«100 Лучших товаров России»

Разработан для упаковки и эффективной транспортировки любых 
товаров, узлов и деталей, пищевых ингредиентов, полуфабрикатов, 
а также для применения в автоматизированных складских 
системах.
Являясь аналогом производимых в Европе образцов, но выгодно 
отличаясь от них по цене, iBox - удачное решение для тех компаний, 
перед которыми стоит задача оптимизации перевозки и хранения 
своих товаров.
Перфорация дна и стенок обеспечивает хорошую вентиляцию 
содержимого. Контейнер удобен для длительного хранения 
продукции, в том числе фруктов и овощей. 
Версия контейнера со сплошными стенками эффективно 
применяется в рыбо - мясоперерабатывающих и молочных 
производствах.
Изготовление контейнера iBox из первичного полиэтилена делает 
возможным его использование в производствах со строгими 
гигиеническими требованиями, а также для работы в холодных 
цехах и в морозильных камерах. Наличие сливных отверстий и 
комплектация кранами позволяют использовать его в качестве тары 
под транспортировку и хранение жидких продуктов.
Контейнер легко моется и не требует дополнительной обработки. 
Срок службы составляет более 10 лет. 

Возможность 
штабелирования

Полозья

Система стыковки 
контейнеров для устойчивого 
штабелирования

Усиленные стенки 
контейнера

Перфорированное дно
(только для перфорированной 
версии контейнера)

Пробка/Кран для слива Нанесение логотипа/
Индивидуальный цвет

Вид контейнера
iBox

Артикул

Сплошной 
на полозьях

Сплошной 
на ножках

Сплошной
на колесах

Перфорированный 
на полозьях

Перфорированный 
на ножках

Перфорированный 
на колесах

11.602F.91.PE.C9

11.602F.91.PE.C10

11.602F.91.PE.C13

11.602.91.PE.C9

11.602.91.PE.C10

11.602.91.PE.C13

Габариты 
внешние, мм

Габариты 
внутренние, мм

Обьём, л Вес, кг Максималь-
ная загрузка, кг

Статическая
загрузка 
в штабеле, кг

1200х800х800

1200х800х800

1200х800х920

1200х800х800

1200х800х800

1200х800х920

1110х700х615

1110х700х615

1110х700х615

1110х700х615

1110х700х615

1110х700х615

515

515

515

515

515

515

31,2

29,42

41,8

28,8

27,02

39,4

450 3500

450 3500

450 3500

450 3500

450 3500

450 3500

ножки/полозья/колёса
сливная пробка/кран

Опции
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Крупногабаритные контейнеры

LOGO

количество в 1 упаковке - 4 шт.
количество в еврофуре (80 куб.м.) - 104 шт.

температура эксплуатации от -30°С до +40°С
температура мойки до +90°С

сырьё - полиэтилен HDPE
цвет (стандартный) - серый

Технические характеристики  

Дополнительный внутренний объём Дополнительные ребра жёсткости Карман для документов

Нанесение логотипа Место для штрих-кодаПробка/Кран для слива

усовершенствованный дизайн 
увеличение внутренних объёмов
дополнительные ребра жёсткости
дополнительные карманы для документов  

ножки/полозья/колеса
сливная пробка/кран

Вид контейнера iBox Артикул

Сплошной на полозьях

Сплошной на ножках

Сплошной на колесах

Перфорированный 
на полозьях

Перфорированный 
на ножках

Перфорированный 
на колесах

Габариты 
внешние, мм

Габариты 
внутренние, мм

Обьём, л Вес, кг Максималь-
ная загрузка, кг

11.603F.91.РЕ.С9

11.603F.91.PE.C10

11.603.F91.PE.C13

11.603.91.РЕ.C9

11.603.91.РЕ.C10

11.603.91.РЕ.C13

1200х1000х760

1200х1000х760

1200х1000х920

1200х1000х760

1200х1000х760

1200х1000х920

1120х920х605

1120х920х605

1120х920х605

1120х920х605

1120х920х605

1120х920х605

660

660

660

660

660

660

43

41,2

48

42

40,2

47

510

510

510

510

510

510

Цельнолитой контейнер iBox 1200х1000

Преимущества

Опции

возможность штабелирования в тройку 
при порожней транспортировке
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Цельнолитой контейнер iBox 1130х1130

Крупногабаритные контейнеры

температура эксплуатации от -40°С до +40°С
температура мойки до +70°С

Технические характеристики  

сырьё - полиэтилен HDPE
цвет (стандартный) - серый, зелёный

Условия эксплуатации

Вес, кгВнешние 
габариты, мм

Артикул Внутренние 
габариты, мм

Вместимость, л Количество 
в упаковке, 
шт

Количество 
в еврофуре, 
шт

1130х1130х58011.604S.91.РЕ.С10

1130х1130х76011.604B.91.РЕ.С10

1045х1045х435

1045х1045х630

28,2

34

500

700

4

3

96

72

Крупногабаритный контейнер iBox 1130х1130 мм с максимальной 
вместимостью (до 700 л) – новый продукт компании «Ай-Пласт» для 
эффективной логистики фруктов и овощей.
Контейнер исполнен в двух высотах: 760 мм и 580 мм. Потребитель имеет 
возможность выбрать для себя наиболее подходящий контейнер, исходя 
из размеров, плотности, твёрдости, степени зрелости и т.д. 
закладываемых продуктов.
1130х1130х760 мм – рекомендуется для сбора, транспортировки              
и хранения более твёрдых фруктов и овощей (яблоки, груши, картофель, 
свёкла и прочее).
1130х1130х580 мм – рекомендуется для мягких фруктов и овощей  
(персик, абрикос, слива, томаты и прочее).
Квадратная конструкция контейнера обеспечивает следующие 
преимущества:

увеличенный внутренний объём;
устойчивость в штабеле;
унификацию размещения в транспорте и хранилище;
сокращение времени для работы в хранилищах и на складах;
оптимизацию складских площадей в холодильных камерах, фрукто-  и овощехранилищах.
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Крупногабаритные контейнеры

Разборный контейнер TwinSheet
Поддон и крышка этого разборного контейнера изготовлены          
по технологии термовакуумформования двойного листа - 
TwinSheet. Контейнер хорошо зарекомендовал себя у предприятий 
автомобилестроения и производителей комплектующих. Высота 
стенки контейнера может быть разной, в зависимости от потреб-
ности заказчика. По желанию заказчика доступны следующие 
опции: погрузо-разгрузочный клапан, «М»-сложение стенки, 
нанесение наклеек с логотипом заказчика. 

Технические характеристики:

сырье - полипропилен PP 
цвет (стандартный) - серый
температура эксплуатации от -20°С до +45°С
температура мойки до +90°С
число ярусов при хранении - 2
размеры внешние - 1220х820х950 мм
вес - 29 кг
нагрузка в штабеле - 800 кг
максимальная загрузка - 400 кг

«М» сложениеКлапан

Контейнер в сложенном виде

Крышка

Поддон

Опции стенки контейнера:
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Разборный полимерный контейнер PolyBox

Одним из самых востребованных и популярных видов 
крупногабаритных контейнеров, выпускаемых компанией «Ай-Пласт», 
является PolyBox - прочный и экономичный контейнер многократного 
использования. Он состоит из полимерного поддона, стенок                
и крышки. Контейнер складывается при обратной транспортировке    
и хранении, что обеспечивает значительную экономию пространства 
и сокращает расходы на обратную логистику.
PolyBox не имеет аналогов на российском рынке полимерной 
тары. Наибольшее распространение контейнер получил при 
использовании в следующих сферах:

транспортировка и складирование продуктов химической 
промышленности;
использование в жилищно-коммунальном хозяйстве;
применение в пищевой промышленности.

экономия пространства благодаря разборной конструкции;
прочность и возможность штабелирования;
многооборотность (возможность многократного  использования);
обеспечение целостности и сохранности груза 
при транспортировке;
удовлетворяет требованиям экологии - 100 % пригодность 
для вторичной переработки;
незаменим при экспортных операциях: отсутствует необходимость 
в фитосанитарной обработке.

Особо прочная стенка, 
изготовленная из 
многослойного ячеистого 
полимерного листа

Крышка с посадочными 
местами для 
штабелирования 

Усиленный поддон 
контейнера

Отличительные особенности от других видов тары:

Крупногабаритные контейнеры
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Технические характеристики
сырьё - полипропилен PP 
цвет (стандартный) - серый
температура эксплуатации от -20°С до +45°С (от -30°С с морозостойкими добавками)
температура мойки до +90°С
число ярусов при хранении до 3-х

Опции

Нанесение изображения 
на стенки контейнера (1 цвет)

Нестандартная высота стенки 
(при заказе от 300 шт.)

Индивидуальный цвет стенки 
(от 1500 шт.)

Стенка контейнера с клапаном Антискользящие вставки на полозья

Наименование 
контейнера

Размер 
в собранном 
виде, мм

Вес, кг Максимальная 
загрузка, кг

Вместимость 
в еврофуру 
с грузом, шт. 

Вместимость 
в еврофуру 
без груза, шт. 

PolyBox 745

PolyBox 1450х1125

1200х800х900

1450х1125х900

29,2

51

500

1200

96

36

280

135

Контейнер в сложенном виде

Крупногабаритные контейнеры

Разборный полимерный контейнер PolyBox
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Ящики

Вкладываемые контейнеры INSTORE
Отличное решение для оборотной логистики. Европейское 
качество по приемлемой цене. Широкий модельный ряд 
предоставляет уникальные возможности для обеспечения 
эффективных логистических операций. Вкладываемые друг в друга 
в пустом виде контейнеры экономят до 70% места при возвратной 
порожней транспортировке.
Каждый из контейнеров может комплектоваться крышкой. Подходят 
как для автоматического, так и для ручного способа работы с ними. 

цвет (стандартный) - синий
сырьё - полипропилен РР

Технические характеристики

Опции
цвет по желанию заказчика
нанесение логотипа
штрихкодирование
возможность пломбирования

вложение контейнеров без крышки штабелирование с крышкой вложение контейнеров с крышкой

12.356F.XX 
KV 5314

12.355F.XX 
KV 5328

12.351F.XX 
KV 6417

12.353F.XX 
KV 6422

12.352F.XX 
KV 6427

12.354F.XX 
KV 6442

12.353.XX 
KVR 6422

12.354.XX 
KVR 6442

12.357.XX 
KV 5321
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Ящики

Вкладываемые контейнеры INSTORE

50.518 LF 64 
(610х400)

50.519 LS 53 
(500х310)

Размеры, 
мм

Артикул 

+ + + + + +

+

+

+ + + + + +

+ + + + + +

+ + + + + +

+ + + + + +

+ + + + + +

12.356F.XX 
KV 5314

12.355F.XX 
KV 5328

12.351F.XX 
KV 6417

12.353F.XX 
KV 6422

12.352F.XX 
KV 6427

12.354F.XX 
KV 6442

490х330х140

490х330х280

600х400х170

600х400х220

600х400х270

600х400х420

Вес 
изделия, 
кг

Объём, 
кв. дм

Макс. 
насып-
ной вес, 
кг

Вкладываемые контейнеры NSTORE Крышка ящика полимерного

50.515 
LS 64 
(610х410)

50.516 
L 53 
(500х340)

50.517 
L 64 
(610х410)

50.518 
LF 64 
(610х400)

50.519 
LS 53 
(500х310)

Деталь 
ящика 
полимер-
ного 
«Планка»

Деталь
ящика 
полимер-
ного 
 «Ось»

Деталь 
ящика 
полимер-
ного 
«Соеди-
нитель»

Количество
в еврофуре,
шт.

Количество
в упаковке,
шт.

14.948.ХХ 14.949.ХХ 14.950.ХХ

0,94

1,37

1,45

1,69

1,99

2,78

16

32

30

40

49

76

20 287 6888

30 273 6552

30 160 5280

30 152 5016

30 120 3960

35 88 2904

12.353.XX 
KVR 6422 600х400х235 1,94 40 30 152 5016

12.354.XX 
KVR 6442

600х400х435 2,99 76 50 88 2904

+12.357.XX 
KV 5321 490х300х210 1,15 23 20 320 7680

соединитель ось крышки планка для штабелирования ремень для переноски 
и фиксации крышки контейнера

50.515 LS 64 
(610х410)

50.516 L 53 
(500х340)

50.517 L 64 
(610х410)
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Ящики

Контейнеры серии KLT оптимальны для работы на машино-
строительных предприятиях, особенно в автомобильной 
промышленности, где используется огромное количество 
контейнеров для малых элементов.  Данные контейнеры выполнены 
в соответствии с требованиями европейского стандарта VDA 4500 
Объединения автомобильной промышленности Германии.
Пластиковые контейнеры серии KLT представлены в следующих 
вариантах: R-KLT - с перфорированным дном, RL-KLT - с гладким 
дном.
Прочная конструкция и возможность комплектации различными 
вкладышами и перегородками обеспечивают должную защиту 
дорогостоящих деталей и компонентов при транспортировке                  
и хранении.

Контейнеры серии KLT

R-KLT 4329 R-KLT 6415 R-KLT 6429

RL-KLT 4280 RL-KLT 6147 RL-KLT 6280

Стандартный цвет                                  

Опции: 
нанесение логотипа на стенки контейнера
индивидуальные крышки
ремни для сета
цвет по индивидуальному заказу

R-KLT - темно-синий
RL-KLT - голубой

 полипропилен РР

R-KLT 3215 R-KLT 4315 RL-KLT 3147 RL-KLT 4147

Сырьё
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Контейнеры серии KLT

Артикул 
по стандарту VDA

Артикул iPlast Внешние размеры, 
ДхШхВ, мм

Внутренние 
размеры, 
ДхШхВ, мм

Объём, л Кол-во 
на паллете, 
шт.

Кол-во 
в евро-
фуре, шт.

R-KLT 3215

R-KLT 4315

R-KLT 4329

R-KLT 6415

R-KLT 6429

RL-KLT 3147

RL-KLT 4147

RL-KLT 4280

RL-KLT 6147

RL-KLT 6280

12.501.61

12.502.61

12.503.61

12.504.61

12.505.61

12.501.65

12.502F. 65

12.503F. 65

12.504F. 65

12.505F. 65

297х198х147,5

396x297x147,5

396x297x280

594x396x147,5

594x396x280

297х198х147,5

396x297x147,5

396x297x280

594x396x147,5

594x396x280

243х162х129,5

356x265x109,5

345x364x242

544x359x109,5

544x364x242

243х162х129,5

356x260x129,5

356x260x262

544x359x129,5

544x359x262

5,3

10

22

22

48

5,3

11,8

24,1

25

51,9

256 8448

128 4224

64 2112

64 2112

32 1056

256 8448

128 4224

64 2112

64 2112

32 1056

Крышка для сета
05.016.99
Размеры 1214х811х66 мм
Вес  5,6 кг

Крышки контейнеров R/RL -KLT

50.511.61
Размеры 295х196 мм
Совместима с 12.501

50.512.61
Размеры 395х295 мм
Совместима с 12.502F, 12.503F,
12.502, 12.503

50.513.61
Размеры 594х295 мм
Совместима с 12.504F, 12.505F,
12.504, 12.505

с усиленным перфорированным дном

с гладким дном Сет KLT в сборе

Ящики
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Ящики

Универсальные контейнеры

Артикул Внешние размеры, 
ДхШхВ, мм

Объём, 
л

КрышкаВнутренние размеры 
ДхШхВ, мм

Кол-во на 
паллете, шт.

Кол-во в
еврофуре, шт.

12.301.91

12.501.91

12.502F.91

12.503F.91

12.504F.91

12.505F.91

200x150x120

297x198x147,5

396x297x147,5

396x297x280

594x396x147,5

594x396x280

170x120x117,6

243x162x129,5

356x260x129,5

356x260x262

544x359x129,5

544x359x262

2

5,3

11,8

24,1

25

51,9

608 20064

256 844850.511.91

128 422450.512.91

64 211250.512.91

64 211250.513.91

32 105650.513.91

12.301.91 12.501.91 12.502F.91 12.503F.91

12.504F.91 12.505F.91

Универсальные контейнеры - это продолжение линейки 
евроконтейнеров ЕС с дополнительными типоразмерами. 
Широкий размерный ряд универсальных пластиковых контейнеров 
рассчитан на запросы самого взыскательного клиента. Различные 
размеры и дизайн позволяют решать широкий круг задач                     
в транспортной и складской логистике.
Универсальные контейнеры изготовлены из экологически 
безопасного и ударопрочного полипропилена. 
Все критические точки конструкции контейнера, поддающиеся 
излому, усилены рёбрами жёсткости. Это делает процесс 
хранения и транспортировки надёжным и безопасным.
Наибольшей популярностью пользуются универсальные 
контейнеры с размером  основания 600х400 мм.
Совместимы с серией контейнеров KLT и евроконтейнеров ЕС,       
что позволяет штабелировать их друг на друга на поддоне, составляя 
единый сет. 

Опции
индивидуальный цвет 
нанесение логотипа
штрихкодирование

цвет (стандартный) - серый
сырьё - полипропилен РР

Технические характеристики

дно перфорированное гладкое дно

-



  
 Я

щ
и

к
и

1
 

Ящики

Специализированная серия мясных ящиков разработана для 
использования на роликовых конвейерах. Широко используются      
в логистических схемах мясоперерабатывающих предприятий. 
Изготовленные из качественного сырья, данные ящики безопасны 
для здоровья и позволяют сохранить помещённые в них продукты 
питания свежими. Конструкция ящиков позволяет быстро охлаждать 
и замораживать их содержимое. Благодаря своим стандартным 
размерам контейнеры Е1, Е2 и Е3 прекрасно штабелируются         
на полимерном поддоне 1200х800 мм.

Наименование Артикул Внешние 
размеры, мм

Объём, л Вес, кг Максимальная 
загрузка, кг 

Количество 
в упаковке, шт. 

Вместимость 
в еврофуру, 
шт.

Е1

Е2

Е3

12.421

12.422

12.423

600х400х120

600х400х200

600х400х300

25

40

61

1,5

2,0

3,0

12,5

20

30

76

44

28

2508

1452

924

Линейка контейнеров для мяса Е1, Е2, Е3

  
сырьё - полиэтилен HDPE
цвет (стандартный) - красный
температура эксплуатации от -40°С до +40°С
температура мойки до +90°С

Технические характеристики

Опции

цвет по желанию заказчика
нанесение логотипа на стенки контейнера
нанесение печатной этикетки

Ручка Место для нанесения логотипа Дно

Е1

Е2

Е3

Штабелирование на поддоне V1 Штабелирование на поддоне типа H1



Ящики

Евроконтейнеры EC
Это новая серия эргономичных и облегчённых евроконтейнеров ЕС. 
Различные варианты исполнения стенок, ручек и дна контейнеров 
позволяют удовлетворить потребности самых требовательных 
заказчиков и найти применения в самых разнообразных отраслях.
Экономичные, гигиеничные, с хорошо проветриваемыми 
перфорированными стенками, контейнеры прекрасно подойдут 
для хранения и транспортировки овощей и фруктов от момента 
сбора урожая до его продажи в розничных магазинах. Версии 
контейнеров с усиленным дном позволяют выдержать нагрузку      
до 50 кг и успешно использовать их в автоматизированных 
складских системах и конвейерах.
Каждый из контейнеров может быть укомплектован индивидуальной 
крышкой, которую можно закрепить специальной петлей.
Л и н е й к а  е в р о к о н т е й н е р о в  с о в м е с т и м а  с  д р у г и м и  
евроконтейнерами, в частности, с контейнерами системы R/RL-KLT, 
что позволяет штабелировать их друг на друга и составлять 
укомплектованный сет размерами 1200х800 мм при использовании 
на поддоне аналогичного размера.
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12.310 
ЕС-4322

12.311 
ЕС-6422

12.312 
ЕС-6432

12.313 
ЕС-6442

12.314 
ЕС-8632

12.315 
ЕСР-6422

12.316 
ЕСР-6432
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Евроконтейнеры EC

12.310 ЕС-4322

12.311 ЕС-6422

12.312 ЕС-6432

12.313 ЕС-6442

12.314 ЕС-8632

12.315 ЕСР-6422

12.316 ЕСР-6432

Габаритные
размеры, 
мм

Объём, 
л

Крышка Глад-
кое

Уси-
лен-
ное

Перфо-
риро-
ванное

Откры-
тые 

Зак-
рытые 

Крышка Держа-
тель 
этикеток

Кол-во
в 
евро-
фуре,
шт

Кол-во
на
пал-
летах,
шт

Артикул 
по стандарту

400х300х220

600х400х220

600х400х320

600х400х420

800х600х320

600х400х220

600х400х320

20/21 3960 120

42/44 1320 40

63/66 1188 36

65 1188 36

83/85 660 20

131 462 14

44 1320 40

50.512 +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

50.513

50.513

50.513

50.514

50.513

50.513

сырьё - полипропилен PP/полиэтилен HDPE 
цвет (стандартный) - серый
температура эксплуатации от -40°С до +60°С
температура мойки до +95°С

контейнеры с гладким дном 35 кг
контейнеры с усиленным дном 50 кг

цвет по желанию заказчика
нанесение логотипа на стенки контейнера

Технические характеристики  

Максимальная загрузка

Опции:

Крышки

Гладкое дно Перфорированное дноУсиленное дно

Открытые ручки 14.930
Держатель этикетки

14.932
Петля крышки

50.512.1.91
Размер 396х297 мм

50.511.1.91
Размер 300х200 мм

50.513.91
Размер 592х394 мм

50.514.91
Размер 810х610 мм

Ящики

Дно Ручка
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Ящики

Полимерные лотки Logic Store разработаны как универсальное 
комплексное решение для организации хранения мелочей, 
небольших деталей и компонентов. Использование лотков 
позволяет ускорить процесс подбора и уменьшить число ошибок 
при сортировке и хранении самых разнообразных продуктов. 
Благодаря продуманному дизайну лотки Logic Store эргономичны, 
удобны в использовании и являются незаменимым атрибутом 
современного склада.
Серия складских лотков Logic Store представлена 9-ю типораз-
мерами с дополнительными опциями. 

Температура от -20°С до +60°С
Температура мойки до +95°С

Logic 
Store

Артикул Внешние размеры, 
ДхШхВ, мм

Объем, л Разделители 
ширины/ длины, шт.

Кол-во в коробке/
на паллете, шт.

Кол-во 
в еврофуре, шт.

12.401

12.402

12.412

12.403

12.404

12.414

12.405

12.406

12.407

165х100х75

250х150х130

300х225х150

350х225х150

350х225х200

400х225х150

500х225х150

500х300х200

500х300х250

1 63360

4 19008

7,5 8448

8 6336

12 4752

10,5 5280

14 4224

23 2112

33 2112

-/-

-/-

-/1

-/1

-/1

1/1

2/1

2/1

2/1

120/1920

72/576

32/256

24/192

18/144

20/160

16/128

8/64

8/64

Серия складских лотков Logic Store

12.401.1 12.402.1 12.412 12.403.1 12.404.1

12.414 12.405.1 12.406.1 12.407.1

Технические характеристики

Цвет (стандартный) - синий/красный
Сырьё - полипропилен РР

Комплектация разделителями
Индивидуальный цвет
Нанесение логотипа

Условия эксплуатацииОпции

Комплектующие

Продольный разделитель

Поперечный разделитель

Артикул

Артикул

14.905.91

14.906.91

14.907.91

Совместимость

Совместимость

12.414, 12.405.1

12.406.1

12.407.1

14.914.91

14.915.91

14.916.91

14.917.91

14.918.91

14.919.91

14.920.91

12.412.

12.403.1

12.404.1

12.414

12.405.1

12.406.1

12.407.1
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Полочные контейнеры SK
16 моделей для стеллажей глубиной 30, 40 , 50, 60 см.
Серия полочных контейнеров SK - это 16 моделей ящиков для 
эффективного хранения,  сортировки, архивирования,  
упорядочивания в стеллажных системах, а также на полках 
глубиной 30, 40, 50, 60 см различных мелких продуктов (деталей, 
крепежей, швейных принадлежностей, карточек и т.п.). 
П о л о ч н ы е  к о н т е й н е р ы  S K  о б е с п е ч и в а ю т  н а д ё ж н о е  
штабелирование однотипных контейнеров друг на друга благодаря 
продуманной конструкции и использованию сырья высокого 
качества.
Каждый из комплектующих позволяет разделить внутреннее 
пространство ящика, а также установить ярлык с обозначением 
содержания ящика. Это удобно использовать на складе, в архиве,   
в библиотеке.
В комплекте с ящиком идет стандартный набор разделителей, 
зависящий от длины контейнера, а также передняя панель. 
Существует возможность приобретения необходимого количества 
разделителей и панелей отдельно. 

материал: полистирол PS
возможность просмотра содержимого                                                            
место под этикетку
гибкость установки, шаг 5см
съёмная конструкция
защита содержимого от загрязнений и повреждений    

цвет (стандартный) - синий
сырьё - полипропилен РР

 
температура от -20°С до +60°С
температура мойки до +95°С 

Комплектующие: передняя панель и поперечные разделители 

Технические характеристики Условия эксплуатации

SK 3109

SK 31509

SK 3209

SK 3214

SK 4109

SK 41509

SK 4209

SK 4214

SK 5109

SK 51509

SK 5209

SK 5214

SK 6109

SK 61509

SK 6209

SK 6214

Артикул Размеры, см 
ДхШхВ

VP 1109 VP 1509 VP 2309 VP 2314 TD 1109 TD 1509 TD 2309 TD 2314

Передняя панель/Количество в комплекте Поперечные разделители

+/1

+/2

+/2

+/1

+/2

+/2

+/1

+/2

+/2

+/1

+/2

+/2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+/3

+

+/3

+

+/3

+

+/3

Поперечный разделитель

Передняя панель

30х11,7х9

30х15,6х9

30х23,4х9

30х23,4х14

40х11,7х9

40х15,6х9

40х23,4х9

40х23,4х14

50х11,7х9

50х15,6х9

50х23,4х9

50х23,4х14

60х11,7х9

60х15,6х9

60х23,4х9

60х23,4х14

Д

Ш

В
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Поддоны

Лёгкий поддон 1200х800
Предназначен для перемещения и хранения лёгких грузов. 
Специальная конструкция обеспечивает прочность при 
небольшом весе, а также удобство при хранении и 
транспортировке поддонов без груза. Долгий срок службы, 
возможность вкладывания, лёгкий вес и доступная цена делают этот 
пластиковый паллет прекрасной альтернативой деревянному 
поддону. Дополнительная опция – полозья – для поддонов  
1200х800мм, 1200х1000мм.

температура от -20°С до +45 °С
температура мойки до +90°С
количество в упаковке - 55 шт.
вместимость в еврофуру - 1815 шт.

экономия пространства при хранении 
и обратной транспортировке
выгодная альтернатива деревянным поддонам
переработка лома силами производителя

Характеристики
цвет (стандартный) - серый/чёрный
сырьё - полипропилен РР

Условия эксплуатации 

Сфера применения
хранение в складских помещениях
складская логистика
выкладка напольного покрытия 
во влажных помещениях
хранение в холодильных камерах 
выкладка продукции в торговых залах
невозвратная тара (экспорт продукции)

Преимущества

02.102.91

02.102.91.C7

Поддон 02.102 складываемость

02.102.99R

Опции
полозья 

Технические характеристики

Артикул Размеры, мм Вес, кг Нагрузка, кг 

Статика Динамика 

Описание Цвет

Поддон полимерный на ножках

Поддон полимерный 
на 2-х полозьях

Поддон полимерный 
на 3-х полозьях 

Поддон полимерный на ножках 
с вводом вторичного сырья

02.102.91

02.102.91.C71/2

02.102.91.С71

02.102.99R

1200x800x140

1200x800x150

1200x800x150

1200x800x140

5

6,12

6,68 

5

2000 600

2000 850

2000 1200

2000 500

серый

серый

серый

чёрный

Полоз
14.921 1200 0,56 - - чёрный/

серый



Средний поддон 1200х800

Поддоны
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02.105F сплошной

02. 105 перфорированный

Конструкция
сплошной/перфорированный
на 2-х полозьях/на 3-х полозьях

температура от -20°С до +45°С
температура мойки до +90°С

Технические характеристики
размер 1200х800х150 мм
цвет (     стандартный) - серый
сырьё -     полипропилен РР/полиэтилен HDPE
количество в упаковке - 23 шт.
вместимость в еврофуру - 644 шт.

Условия эксплуатации

Опции
индивидуальный цвет
нанесение логотипа

Данный пластиковый поддон спроектирован как универсальное 
решение для широкого спектра задач по перемещению и хране-
нию грузов. Это идеальное решение в пищевой индустрии, 
фармацевтике, розничной торговле, поставках сырья и инг-
редиентов. Поддон адаптирован для работы с автома-
тизированными системами, является оптимальным по соотно-
шению цены поддона и спектра решаемых задач.

02.105 
перфорированный 
на 2-х полозьях

02.105F сплошной
на 3-х полозьях

бортики для большей 
устойчивости груза

закругленные стойки 
для удобства захвата 
вилами погрузчика

возможность 
добавления среднего 
полоза для большей 
прочности

Описание Артикул Вес, кг Нагрузка, кг Цвет

Сплошной поддон 
на 2-х полозьях

Сплошной поддон 
на 3-х полозьях

Перфорированный 
поддон на 2-х полозьях

Перфорированный 
поддон на 3-х полозьях

Сплошной поддон 
на 2-х  полозьях
из вторичного сырья

Статическая Динамическая Стеллажная

02.105F.91

02.105F.91.C3

02.105.91

02.105.91.C3

02.105F.R

13,6

14,8

12,9

14,1

14,4

6000

6000

6000

6000

3000

1000

1100

900

1000

500

700

800

700

800

300

серый

чёрный
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Поддоны

Усиленный многооборотный поддон 1200х800 мм

эффективен для мясной и мясоперерабатывающей промышленности
оптимален для использования во всех секторах пищевой индустрии и логистики
адаптирован для работы с автоматизированными системами
эффективен при эксплуатации в низких температурах
длительный срок службы - до 10 лет

Размеры
1200х800х160 мм

наличие направляющих для центровки ящиков E2
открытая и закрытая поверхность полозьев
индивидуальный цвет 
нанесение логотипа заказчика 

Преимущества

Технические характеристики
Нагрузка 
статическая - 5000 кг
стеллажная - 850 кг

Характеристики
цвет (стандартный) - серый
сырье - полиэтилен HDPE

Вес 
поддон с открытыми полозьями 16,2 кг
поддон с закрытыми полозьями 18 кг

Опции

Особая форма перфорации, 
предотвращающая загрязнение

Закрытые полозья Открытые полозья

Бортик для большей 
устойчивости груза

Уникальный дизайн делает поддон гигиеничным и одновременно 
прочным. Поддон оптимален для использования во всех секторах 
пищевой индустрии и логистики, идеально подходит для мясной 
промышленности. Адаптирован для работы с автома-
тизированными системами, а также обладает длительным сроком 
службы - не менее 10 лет. Использование первичного полиэтилена 
обеспечивает ему стабильные эксплуатационные характеристики 
в диапазоне температур от -30 до +40°С.

Условия эксплуатации
температура от -40°С до +70°С
температура чистки (мойки) до +95°С
количество в упаковке - 21 шт.
количество в еврофуре - 588 шт.

Арт. 02.108



Поддоны

Гигиенический поддон V1 

Технические характеристики

Размеры 
1200х800х150 мм

Характеристики
цвет (стандартный) - белый
сырье - полиэтилен HDPE
количество в штабеле - 21 шт.
количество в еврофуре - 456 шт.

Вес 
21 кг

индивидуальный цвет
наличие/отсутствие бортика на верхней поверхности
нанесение логотипа заказчика

Опции

Условия эксплуатации
температура от -40°С до +70°С
температура чистки (мойки) до +95°С

Гигиенические полозья
и нижняя поверхность поддона

Место для нанесения логотипаБортик для удерживания 
груза от смещения

оптимален для эксплуатации в строгих гигиенических условиях
адаптирован для работы с автоматизированными системами
эффективен при эксплуатации в низких температурах
длительный срок службы - не менее 10 лет

Преимущества

Поддон в комплектации с ящиками Е1-Е3 в единый сет, для использования в мясных 
и других пищевых производствах
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Нагрузка 
статическая - 5000 кг
стеллажная - 1200 кг
(может быть увеличен под заказ до 1500 кг)
динамическая - 1200 кг

Поддон с гладкой закрытой поверхностью разработан специально 
для использования в средах с особо строгими требованиями            
к гигиене: фармацевтике и пищевых производствах. Не имеет 
сверху углублений и открытых рёбер жесткости, что предотвращает 
накопление грязи и микрочастиц. Изготовлен из полиэтилена, что 
делает эффективным его использование при низких 
температурах, в холодильных и морозильных камерах.

Арт. 02.110
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Поддоны

Лёгкий поддон 1200х1000

экономия пространства при хранении 
и обратной транспортировке
выгодная альтернатива деревянным поддонам
переработка лома силами производителя
удачный дизайн при малом весе: 6,4 кг
эффективное сочетание низкой цены и высоких нагрузочных
характеристик: 1500 кг в динимаке

Сфера применения
хранение в складских помещениях
складская логистика
выкладка напольного покрытия 
во влажных помещениях
хранение в холодильных камерах 
выкладка продукции в торговых залах
невозвратная тара (экспорт продукции)

Преимущества

температура от -20°С до +45°С
температура мойки до +90°С
количество в упаковке - 55 шт.
вместимость в еврофуру - 1430 шт.

Характеристики
цвет (стандартный) - серый/чёрный
сырьё - полипропилен РР

Условия эксплуатации 

Опции
полозья (2/3) 

Полоз
14.921 1200 0,56

чёрный/
серый

Технические характеристики

Артикул Размеры, мм Вес, кгОписание Цвет

Поддон полимерный на ножках

Поддон полимерный 
на 2-х полозьях

Поддон полимерный 
на 3-х полозьях 

Поддон полимерный на ножках 
с вводом вторичного сырья

02.112.91

02.112.91.С71/2

02.112.91.С71

02.112.91 R

1200х1000х135

1200х1000х150

1200х1000х150

1200х1000х150

6,4

7,52

8,1

6,8

серый

серый

серый

чёрный

02.112.91 Вид снизу

Новинка в категории лёгких поддонов. Предназначен для 
перемещения и хранения лёгких и более габаритных грузов.  
Долгий срок службы, возможность вкладывания, лёгкий вес                
и доступная цена делают этот полимерный поддон прекрасной 
альтернативой деревянному поддону. Есть дополнительная опция     
в виде полозьев. Полозья адаптированы для лёгких поддонов.

02.112.91 С71

02.112.91

Нагрузка
статика - 4000 кг
динамика - 1500 кг
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Средний поддон 1200х1000
Спроектирован как универсальное решение для широкого 
спектра задач по перемещению и хранению индустриальных 
грузов. Выдерживает динамическую нагрузку от 800 до 1000 кг           
и статическую - в 3000 кг, решая максимальное число задач               
в индустриальной логистике. Является отличным решением           
для промышленных поставок сырья, материалов и ингредиентов.

Преимущества
оптимальное соотношение цены поддона и спектра решаемых задач
адаптирован для работы с автоматизированными системами
переработка лома силами производителя

температура от -20°С до +45°С
температура мойки до +90°С 

количество в упаковке - 23 шт.
количество в еврофуре - 506 шт.

Характеристики Условия эксплуатации 

Артикул Размеры, мм Вес, кг

Технические характеристики

02.103F.91

02.103F

02.103

02.103F.91.C3

02.103.91

02.103.91.C3

1200х1000х150

1200x1000x150

1200x1000x150

1200х1000х150

16,7

17,9

15,0

16,2

3000/1000

3000/1000

3000/800

3000/1000

Нагрузка, кг 
статика/динамика 

цвет (стандартный) - серый
сырьё - полипропилен РР

Бортик для большей 
устойчивости груза

сплошной на двух полозьях перфорированный на двух полозьях перфорированный на трех полозьях

Закругленные стойки 
для удобства захвата 
вилами погрузчика

Возможность добавления 
среднего полоза для большей 
прочности (1)

Описание поддона

Сплошной на 2-х полозьях

Сплошной на 3-х полозьях

Перфорированный на 2-х полозьях

Перфорированный на 3-х полозьях
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Поддоны

Усиленный поддон для стеллажного хранения 1200х1000 мм

вид снизу 02.114F

Многофункциональный и многоопциональный поддон, имеет два 
исполнения верхнего настила:
- с сплошной поверхностью 
- c перфорированной поверхностью.
Предназначен для хранения и перевозки различных грузов, в том 
числе  тяжёлых.
Подходит для использования в многоярусных стеллажах с нагрузкой 
до 1,5 тонн.

02.114.91 вид снизу 02.114.91

02.114F

Артикул Вид поддона Статическая 
нагрузка, кг 

Динамическая 
нагрузка, кг

Стеллажная 
нагрузка, кг

Количество 
в упаковке, 
шт.

Количество 
в еврофуре,
шт.

02.114F.91.PEF

02.114F.91.PEF.S.Т108

02.114F.91.PEF.S.Т208

поддон без труб, 
без заглушек 

поддон с 1 средней 
трубой по длинной 
стороне

поддон с 2 трубами 
по длинным 
сторонам

16,2

18,6

21

6000

6000

6000

2000

2000

2500

500

1000

1650

23

23

23

506

506

506

Вес, кг

02.114F.XX.PEF.T20802.114F.XX.PEF.T108

Виды возможных усилений поддонов
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Технические характеристики

Лёгкий поддон для транспортировки биг-бэга 1105х1105 и 1050х1050
Разработан для экспортных операций. Особый дизайн поддона 
позволяет ему при собственном весе 6-6,5 кг выдерживать 
динамические нагрузки до 1,5 тонн. Оптимален для перемещения 
грузов в мягкой таре типа «биг-бэг», авто, железнодорожным             
и морским транспортом. Используется в логистике еврофура - 
морской контейнер. 

наличие технологических пазов для фиксации стрепп-ленты
исключает повреждение груза щепами и гвоздями
не требует фитосанитарной обработки
возможность установки на вибро-столы
выдерживает термокамеру с температурой +170°С
возможность многократного использования
стабильный вес поддона при любых погодных условиях
100%-ная переработка вышедших из строя изделий силами производителя 
с компенсацией части стоимости товары

Артикул Размеры, мм Вес, кг Нагрузка, кг 

статика

мешки мешкибиг-бэги биг-бэги

динамика 

02.109.91

02.109.91

02.111.91

02.111.91

1105х1105х120

1050х1050х120

6

6,5 2000 15002000 1500

2000 1000 19/22

19/22

456/528

456/528

Преимущества

Характеристики Условия эксплуатации 
цвет (стандартный) - серый
сырьё - полипропилен PP

температура  от -20°С до +60°С
температура чистки (мойки) до +95°С

Количество 
в упаковке,
шт.

Количество 
в еврофуре,
шт.
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Поддоны

Лёгкий поддон для транспортировки груза в мешках 1300х1100 мм

вид снизу ножка

Полимерный поддон 1300х1100 мм предназначен для транспорти-
ровки и хранения продукции в мешках.
При своем относительно небольшом весе - 10,5 кг - этот поддон 
способен выдерживать динамическую нагрузку до 1350 кг. 
Изготовлен из полипропилена по технологии литья под высоким 
давлением, имеет перфорированную поверхность, за счёт 
которой обеспечивается лёгкость и одновременно прочность. 
Полимерный поддон 1300х1100 мм незаменим для экспортных 
операций, так как он обеспечивает беспрепятственную очистку 
груза.

Технические характеристики

Размеры 
1300x1100x150 мм

Вес 
10,5 кг

Нагрузка 
динамическая - 1350 кг
статическая - 3000 кг

Арт. 02.113

Характеристики
сырьё - полипропилен PP
количество в упаковке - 15 шт.
количество в еврофуре - 330 шт.

исключает повреждение груза щепами и гвоздями
не требует фитосанитарной обработки
возможность установки на вибро-столы
выдерживает термокамеру с температурой +170°С
возможность многократного использования
стабильный вес поддона при любых погодных условиях
100%-ная переработка вышедших из строя изделий силами 
производителя с компенсацией части стоимости товара

Преимущества
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Усиленный поддон для 19-литровых бутылей BottleRack
Поддон BottleRack предназначен для оптимизации системы 
хранения, транспортировки и дистрибуции 19-литровых бутылей. 
Модульная конструкция Bottle Rack обеспечивает возможность 
штабелирования продукции в высоту до 5 метров, оптимизируя при 
этом площадь склада. Транспортировка готовой продукции           
на данных поддонах для бутылей продлевает их жизненный цикл         
в разы. Продукт изготовлен из первичных полимеров, что 
обеспечивает длительный срок эксплуатации и делает его прочным                          
и гигиеничным. Захваты на поддоне с четырёх сторон адаптированы 
для перемещения вилочным погрузчиком, штабелёром                     
и гидравлической тележкой.
Использование данного продукта позволяет автоматизировать 
процесс обработки бутылей на всех этапах хранения                         
и транспортировки.

существенная экономия площади склада (до 200-450%)
увеличение срока службы бутыли в 3,5-4 раза
увеличение скорости загрузки транспорта готовой продукцией
срок службы поддона для бутылей 10 лет
переработка лома силами производителя

Технические характеристики

Размеры 
1200х1000х388 мм

Условия эксплуатации
температура от -20°С до +50°С
температура чистки (мойки) до +90°С

Вес
20 кг

Преимущества

количество ярусов при хранении - 12
количество ярусов при транспортировке - 6
количество бутылей в ярусе - 8

Характеристики
цвет (стандартный) - черный
сырьё - полипропилен РР/полиэтилен HDPE

Арт. 02.107. С8

количество в упаковке - 6 шт.
количество в еврофуре - 156 шт.
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Контейнеры в системе обращения с отходами

Общая информация
Линейка полимерных контейнеров для сбора твёрдых 
коммунальных отходов (ТКО) представлена баками объёмом     
120, 240, 660 и 1100 л.
Мусорные контейнеры производства «Ай-Пласт» изготавливаются  
из первичного полиэтилена высокого давления. Конструкция баков 
позволяет эксплуатировать их в суровых российских условиях. 
Полимерные контейнеры для мусора обладают следующими 
конкурентными преимуществами: бесшумны при погрузочно-
разгрузочных работах, усиленная конструкция узла крепления 
колёс, усиленные ручки по бокам контейнера, усиленные рёбра 
жёсткости в месте захвата контейнера гребёнкой, место для     
RFID-метки, водоотводы и люк в крышке. Кроме того, 11-точечное 
крепление и усиленная конструкция цапф позволяют 
перераспределить нагрузку на боковую стенку. Могут быть 
выполнены в разных цветах. При необходимости имеется 
возможность нанесения логотипа заказчика. 
Контейнеры для ТКО объемом 1100л и 660л производства «Ай-Пласт» 
сертифицированы на соответствие международному стандарту 
DIN EN-840.

Артикул Размеры, мм Вес, кг Ёмкость, л Груз-ть, 
кг

t° 
эксплуатации

t° 
мойки

Количество
в упаковке,
шт.

Количество
в еврофуре,
шт.

22.С19

25.С19

24.С29

23.С29

1377х1077х1369

1370х780х1218

721х582х1069

555х480х937

52,5

42,6

14,15

9,55

1100

660

240

120

440 5 110

260 5 150

96 18 594

48 36 864

-40°С до +50°С
до 
+90°С

Технические характеристики 
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Контейнеры в системе обращения с отходами

Опции

Место для RFID - метки

Сливное отверстие

Колёсный тормоз

Пластиковые колёса

Металлические колёса 

Педаль для открытия крышки бака

Цапфы

Нанесение логотипа

Люк в крышке

Пакетодержатель

Комплектующие 120 л 240 л 660 л 1100 л
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Нанесение логотипа Люк в крышке Пакетодержатель Усиленные цапфы Место для RFID метки

Пластиковый диск колеса Педаль открытия 
крышки бака

Пробка сливного 
отверстия

Металлический диск
колеса

Контейнер для селективного сбора отходов
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Преимущества:
четыре усиленные цельнолитые ручки по краям евроконтейнера
усиленная 6-точечная конструкция узла крепления колёс
цапфы со стальным сердечником, с 11-точечным креплением к корпусу
усиленная конструкция места захвата гребёнкой

Технические характеристики Арт.: 22.C19

люк в крышке
педаль
нанесение логотипа
метка для RFID

Опции

Условия эксплуатации
температура от -40°С до +50°С
температура чистки (мойки) до +95°С

люк в крышке педаль открытия крышки бака усиленные цапфы 
с 11-точечным креплением

усиленный узел крепления колёс цельнолитые усиленные ручки место для RFID метки

Контейнер для ТКО объёмом 1100 литров

Контейнеры в системе обращения с отходами

Объем 
1100 л

Вес 
51,5 кг

Нагрузка 
440 кг

Размеры
1370х1070х1369 мм

Характеристики
цвет (стандартный) - зелёный, синий, серый, 
красный, оранжевый, жёлтый
сырьё - полиэтилен HDPE
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Преимущества:

место для RFID метки усиленные цапфы 
с 11-точечным креплением

люк в крышке

усиленный узел крепления колёс цельнолитые усиленные ручки

Контейнер для ТКО объёмом 660 литров

изготовлен из первичного полиэтилена
усиленный узел крепления колёс
цельнолитые ручки по краям контейнера
усиленное место захвата гребёнкой

люк в крышке
нанесение логотипа
место для RFID метки

Опции

Технические характеристики Арт.: 25.С19

Размеры
1370х780х1218 мм

Условия эксплуатации
температура от -40°С до +50°С
температура чистки (мойки) до +95°С

Контейнеры в системе обращения с отходами

Характеристики
цвет (стандартный) - зелёный, синий, серый, 
сырьё - полиэтилен HDPE

Объем 
660 л

Вес 
42,6 кг

Нагрузка 
260 кг
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 Многоразовые 
клипсы-защелки крышки

Место для RFID метки Обрезиненные колёса, 
педаль

Держатель для пакета

Характеристики
цвет (стандартный) - зелёный, синий, серый, жёлтый, красный
сырьё - полиэтилен HDPE
количество в упаковке - 36 шт.
вместимость в еврофуру - 864 шт.

нанесение логотипа
педаль (подъёмный механизм)
пакетодержатель
место для RFID метки

Опции

Условия эксплуатации
температура от -40°С до +50°С
температура чистки (мойки) до +75°С

Контейнеры в системе обращения с отходами

Технические характеристики

120 литров

Артикул Размеры, мм Вес, кг

23.С29

Объём, л Нагрузка, кг

120555х480х937 9,55 48

Контейнер для отходов объёмом 120 литров

постоянное наличие на складе в России
изготовлен из первичного сырья
усиленная конструкция места захвата гребёнкой

Преимущества
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 Многоразовые 

клипсы-защёлки крышки
Место для RFID метки Обрезиненные колёса, 

педаль
Держатель для пакета

Контейнер для отходов объёмом 240 литров

Контейнеры в системе обращения с отходами

Технические характеристики

240 литров

Артикул Размеры, мм Вес, кг

24.С29

Объём, л Нагрузка, кг

240721х582х1069 14,15 96

Характеристики
цвет (стандартный) - зелёный, синий, серый, жёлтый, красный
сырьё - полиэтилен HDPE
количество в упаковке - 18 шт.
вместимость в еврофуру - 594 шт.

нанесение логотипа
педаль (подъёмный механизм)
пакетодержатель
место для RFID метки

Опции

Условия эксплуатации
температура от -40°С до +50°С
температура чистки (мойки) до +75°С

постоянное наличие на складе в России
изготовлен из первичного сырья
усиленная конструкция места захвата гребёнкой

Преимущества
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Полимерный лист TRIPLIC

06.01

06.02

Полимерный лист TRIPLIC - это однослойный сотовый 
полипропиленовый лист. Изготавливается методом непрерывной 
экструзии. Представляет собой сотовый лист на основе 
полипропилена с добавлением минеральных наполнителей.        
Их введение позволяет существенно увеличить прочность листа.
Оборудование, на котором изготавливается лист TRIPLIC толщиной 
12 мм, позволяет производить лист с профилем поверхности в виде 
буквы «S». Это является преимуществом листа TRIPLIC и обес-
печивает ему повышенную прочность в поперечном направлении. 
Так при экструзии листа с S-профилем разница между пределами 
прочности на изгиб во взаимно перпендикулярных направлениях 
составляет около 30%.
Полимерный лист TRIPLIC может иметь различную толщину, 
плотность, цвет и профиль.

толщина: 2 -12 мм
плотность: 320-3600 г/кв.м
ширина листа: 1000 -1960 мм

высокая прочность при малом весе
гладкая поверхность
высокая прочность на изгиб (S-профиль)
высокая износостойкость
лист не крошится, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду
экономичность, 100% перерабатывается во вторичное сырьё
экологичность
влагостойкость

рынок тары и упаковки: замена гофро-картона, фанерного листа
производство бытовой техники: задняя стенка холодильников, дно стиральных машин
производство систем очистки воды
строительная индустрия: материалы для съёмной опалубки, перегородки
упаковка стеклотары для рынка воды и напитков

индивидуальный цвет
индивидуальный размер листа
УФ- защита
антистатический эффект
коронирование

Артикул Толщина, мм Плотность г/кв. м. Ширина листа, мм Длина листа, мм

06.02

06.01

2-12

12

320-2000

3600

1000

1960

3000

3000

Описание

Преимущества

Применение

Опции

Полимерный лист
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Полимерный лист

06.04

Полимерный лист Diamond

толщина:12 мм
плотность: 3600 г/кв.м
ширина листа: 1000 мм

Четырёхслойный полипропиленовый лист, не имеет аналогов            
в России. Обладает уникальными качествами по соотношению 
прочности и веса - на 25% более прочен, чем аналоги из обычного 
сотового полипропилена при таком же весе. Несмотря на свою 
пористую структуру, полимерный лист Diamond благодаря 
п о л и м е р н о й  о с н о в е  к о н к у р и р у е т  п о  п р о ч н о с т н ы м  
характеристикам с фанерным листом, поликарбонатом.

стенки для тары и упаковки 
строительные материалы 
материал для съёмной опалубки
материал для изготовления пластиковых коробок и ящиков

Артикул Толщина, мм Удельный вес, г/кв.м Ширина листа, мм Длина листа, мм

06.04 12 3600 1000 3000

Описание

Опции

индивидуальный цвет 
индивидуальный  размер листа 
УФ-защита 
антистатический эффект

Применение

Тонный контейнер с крышкой. Стенка изготовлена из полимерного листа Diamond.
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Полимерный лист

Полимерный лист Bubble Guard

толщина: 2,5 - 5 мм; 10 - 12 мм
плотность: 3000 -3600 гр./кв.м
ширина листа: до 1600 мм

Артикул 06.03

Описание

Трёхслойный сотовый полипропиленовый лист Bubble Guard, имеет 
более высокую прочность по сравнению с обычным сотовым 
полипропиленом в продольном и поперечном направлениях. 
Полимерные листы имеют значительные преимущества по сравне-
нию с конкурирующими материалами, такими как картон, дерево, 
листы из полого профиля, воздушно-пузырьковая плёнка из полиэти-
лена и т.п. Они не подвержены гниению или набуханию, 
влагостойки, химически устойчивы к воздействию щелочей, легко 
моются и сушатся, стойки к механическому воздействию, 
долговечны.
Лист Bubble Guard используется в производстве «белой техники» 
(стенки холодильников и защита дна стиральных машин), 
строительстве (несъёмная опалубка), логистике (прокладки, стенки 
и перегородки контейнеров), стекольной промышленности              
и индустрии напитков (паллетная межъярусная прокладка), 
рекламной индустрии (панели, стенки стендов и киосков, 
материалы для трафаретной печати), в автомобильной 
промышленности (панели задних стенок, крышки запасных колёс), 
упаковке нестандартных изделий и т.д.

материал для тары и упаковки
строительный и отделочный материал
производство коробов для систем очистки воды

Опции

Применение

индивидуальный цвет 
нестандартный размер листа 
УФ-защита 
антистатический эффект

Артикул Толщина, мм Удельный вес, г/кв.м Ширина листа, мм Длина листа, мм

06.03

2,5-5

10

12

500-1500

3000

3000-3600

1000

1500

1500

3000

3000

3000

Разборный контейнер PolyBox. Стенка изготовлена из полимерного листа Bubble Guard 
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Полимерный лист

Паллетная прокладка

Артикул 13.02

Изготавливается из сотового полипропиленового листа. Имеет 
закруглённые углы и завальцованные по всему периметру края. 
Используется как универсальный прокладочный материал в разных 
областях промышленности, в том числе и для комплексной 
паллетной упаковки стеклянной тары (банок, бутылок) и других 
изделий и материалов для предотвращения их повреждения. 
Является отличной альтернативой традиционно используемому 
гофрокартону благодаря ряду преимуществ: прочности, 
долговечности, гигиеничности, стойкости к механическим и атмос-
ферным воздействиям. Позволяет снизить затраты на упаковку 
готовой продукции и её логистику за счёт многократного 
применения и возможности использования на открытых складах. 

сокращение затрат на упаковку и логистику
устойчивость к атмосферным воздействиям
не менее 200 циклов использования

Технические характеристики

Условия эксплуатации
температура от -20°С до +60°С
температура чистки (мойки) до +90°С

Характеристики
цвет (стандартный) - серый, синий
сырьё - полипропилен PP

изменение плотности, толщины
цвет по согласованию с заказчиком
антистатический эффект

Преимущества Опции

Размер, мм Толщина, мм Кол-во в упаковке, шт. Кол-во в еврофуре, шт.Удельный вес, гр./кв.м

1200х800

1200х800

1200х1000

1200х1000

3,5

3,5

3,5

3,5

900 600 19800

19800

600 15600

600 15600

6001000

900

1000
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